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IVERA

lvera M - dtugos¢ 120 mm

lvera L - dtugosc¢ 180 mm

Szczegdty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:
Lakierowane aluminium

KOLOR:
Czarny

MOC:
Ivera M - MAX 12W
Ilvera L - MAX 1,8W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:

CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CEE G

STOPIEN OCHRONY:
IP20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

@Y

< new concept of light

Przyktadowy indeks produktu: IVRM-CO-BP

Ivera M LED 120 mm, czarna obudowa, barwa biaty ptomien

I\VERA G



CARIA

Caria S - dtugosc¢ 60

mm

Caria M - dtugosc¢ 120

mm

Caria L - dtugosc¢ 180 mm

~710 mm

Szczegdty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:
Lakierowane aluminium

KOLOR:
Czarny

MOC:

Caria S - MAX O.6W
Caris M - MAX 12W
Caria L - MAX 18W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:

CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CeE O

STOPIEN OCHRONY:
IP20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

Comr

< new concept of light

Przyktadowy indeks produktu: CRAS-C-Bz

Caria S LED 60 mm, czarna obudowa, barwa biata zimna

CARIA



DELIA @Y

< new concept of light

Delia - dtugos¢ 60 mm
Szczegodty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:

. .. Przyktadowy indeks produktu: DEL-CO-BP
Lakierowane aluminium

Delia LED 60 mm, czarna obudowa, barwa biaty ptomien

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 0,6W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

! ZYWOTNOSC LED:
1 30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

B

\ : KAT SWIECENIA:
\ i 120°

SYMBOLE:

®CeE O

STOPIEN OCHRONY:

IP20
/121 mm 'y
| DLUGOSC PRZEWODU:
P ; 2000 mm
o : -
“\_ 60 mm WTYCZKA:

MINI konektor

DELIA




DALIA Chmm

< new concept of light

Dalia - dtugos¢ 60 mm
Szczegdty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:

. .. Przyktadowy indeks produktu: DAL-CO-BZ
Lakierowane aluminium

Dalia LED 60 mm, czarna obudowa, barwa biata zimna

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 06W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CeE O

STOPIEN OCHRONY:
IP20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

- %
WTYCZKA:

MINI konektor

DALIA G




DERIA @Y

< new concept of light

Deria - dtugos¢ 60 mm
Szczegodty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:
Lakierowane aluminium

Przyktadowy indeks produktu: DER-CO-BP

Deria LED 60 mm, czarna obudowa, barwa biaty ptomien

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 0,6W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

O CeE O

STOPIEN OCHRONY:
IP20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

DERIA N\




ASTERIA Chmm

< new concept of light

Asteria S - dtugos¢ 60 mm Asteria M - dtugos¢ 120 mm  Asteria L - dtugos¢ 180 mm
Szczegdty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:

. .. Przyktadowy indeks produktu: ATRL-CO-BZ
Lakierowane aluminium

Asteria LED 180 mm, czarna obudowa, barwa biata zimna

KOLOR:
Czarny

MOC:

Asteria S - MAX O6W
Asteria M - MAX 12W
Asteria L - MAX 1,8W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CeE O

STOPIEN OCHRONY:
P20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

ASTERIA I/




ARIANA

Ariana S - dtugos¢ 60 mm

Ariana M - dtugosc¢ 120 mm

Ariana L - dtugos¢ 180 mm

I RN RN,

EH
i

ron W ER AL TR

Szczegdty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:
Lakierowane aluminium

KOLOR:
Czarny

MOC:

Ariana S - MAX 06W
Ariana M - MAX 12W
Ariana L - MAX 18W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:

CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

O CeE O

STOPIEN OCHRONY:
IP20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

Comr

< new concept of light

Przyktadowy indeks produktu: AINM-CO-BP

Ariana M LED 120 mm, czarna obudowa, barwa biaty ptomien

ARIANA N\



SERGIA Chmm

< new concept of light
Sergia 100 - dtugos¢ 100 mm  Sergia 200 - dtugos¢ 200 mm  Sergia 300 - dtugos¢ 300 mm

Sergia 400 - dtugos¢ 400 mm Sergia 600 - dtugos¢ 600 mm
Szczegdty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:

. .. Przyktadowy indeks produktu: SGAO0100-CO-BP
Lakierowane aluminium

Sergia LED 100 mm, czarna obudowa, barwa biaty ptomien

KOLOR:
Czarny

MOC:

Sergia 100 - MAX O,9W
Sergia 200 - MAX 11W
Sergia 300 — MAX 3,3W
Sergia 400 — MAX 45W
Sergia 600 - MAX 6,9W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CeE O

STOPIEN OCHRONY:
P20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor a—-
SERGIA




JASMIRA Chmm

< new concept of light

Jasmira - dtugos¢ 100 mm
Szczegodty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:
Lakierowane aluminium

Przyktadowy indeks produktu: JSM-C-BP

Jasmira LED 100 mm, czarna obudowa, barwa biaty ptomien

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 0,6W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

O CeE O

STOPIEN OCHRONY:
IP20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

JASMIRA G




ELMIRA @Y

< new concept of light

Elmira - dtugos¢ 100 mm
Szczegoty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:

. .. Przyktadowy indeks produktu: EMR-C-BP
Lakierowane aluminium

Elmira LED 100 mm, czarna obudowa, barwa biaty ptomien

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 0,6W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CeE O

STOPIEN OCHRONY:
IP20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

ELMIRA P




LUNA

Luna 300 - dtugos¢ 300 mm

Luna 450 - dtugos¢ 450 mm

Luna 600 - dtugos¢ 600 mm

Szczegoty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:
Lakierowane aluminium

KOLOR:
Czarny

MOC:

Luna 300 - MAX 25W
Luna 450 - MAX 4,0W
Luna 600 - MAX 55W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

e B O

STOPIEN OCHRONY:
IP20

DLUGOSC PRZEWODU:
1000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

@Y

< new concept of light

Przyktadowy indeks produktu: LUNA-0300-C-BP

Luna LED 300 mm, czarna obudowa, barwa biaty ptomien

LUNA P



DOJO SLIM 3D @Y

< new concept of light

Dojo slim 3D - 40x30x20 mm
Szczegoty techniczne

l‘ T'"" !W"ﬂ"' : ; — I:rl::pa LED do montazu na poétke
S 7 v

o

szklang

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:

Przyktadowy indeks produktu: DOJOSLIM-3D-CZ-BN
Tworzywo sztuczne

Dojo slim 3D, czarna obudowa, barwa biata neutralna

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 11W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ciepty / biaty neutralny /
biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CEE G

STOPIEN OCHRONY:
IP20

| 20 mm

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor
3-6mm ?

DOJO SLIM 3D N




ORBIT @Y

< new concept of light

Orbit - @58x5 mm

Szczegoty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Uzytkowe

MATERIAL.:

Przyktadowy indeks produktu: ORBSL5-CZ-ML-BC
Tworzywo sztuczne

Orbit, czarna obudowa, barwa biata ciepta

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 15W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ciepty / biaty neutralny /
biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CeE O

STOPIEN OCHRONY:

IP20
~1 & y
DLUGOSC PRZEWODU:
58 3 i
2 \/ -4 2000 mm
N~ 058 mm f=0'mm
WTYCZKA:

MINI konektor

ORBIT




SQUARE

Square - 55x55x5 mm

Szczegdty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Uzytkowe

MATERIAL:
Tworzywo sztuczne

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 15W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ciepty / biaty neutralny /
biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:

CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CeE O

STOPIEN OCHRONY:
P20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

Comr

< new concept of light

Przyktadowy indeks produktu: SQUARE—CZ—ML—BC

Square, czarna obudowa, barwa biata ciepta

SQUARE



< new concept of light

MODERNA SLIM SQUARE @Y

Moderna slim square - 210x58x5 mm
Szczegoty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu
nawierzchniowego

RODZAJ OSWIETLENIA:
Uzytkowe

MATERIAL.:

Przyktadowy indeks produktu: MDR-CZ-OP-BN
Tworzywo sztuczne

Moderna slim square, czarna obudowa, barwa biata neutralna

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 15W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ciepty / biaty neutralny /
biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CeE O

STOPIEN OCHRONY:
IP20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

MODERNA SLIM SQUARE




GLOW BLACK Chmm

< new concept of light

Glow black - 300x25x12 mm

Szczegdty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu na potke
szklang

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:
Lakierowane aluminium

Przyktadowy indeks produktu: GLDO300-CZ-BC

Glow black LED, czarna obudowa, barwa biata ciepta

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 3W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ciepty

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CeE O

STOPIEN OCHRONY:
P20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA: Uwaga! Istnieje mozliwos¢ wymiany sztyftéw LED w oprawie.
MINI konektor

GLOW BLACK N




GLOW LINE @Y

< new concept of light

Glow line - 300x25x12 mm

Szczegoty techniczne

‘ TYP:
Lampa LED do montazu na poétke
szklang
RODZAJ OSWIETLENIA:
L Dekoracyjne
] _7_7vi B :;:_—J_:;\:_——_"_":'—a‘_ = = r?(TERIAL: | . Przyktadowy indeks produkti: GRDO300-CZ-BC
- e " iy aKierowane atuminium Glow line LED, czarna obudowa, barwa biata ciepta
\"——_'7_7_ 1 i ___..-———;.q' I h
= o N—_— ‘l —_ KOLOR:
=" —— : N Czarny
N %
| = MOC:
MAX 4W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ciepty / biaty neutralny /
biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

e g G

STOPIEN OCHRONY:
IP20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

GLOW LINE




GLOW MODERN

Glow modern - 300x25x12 mm

Szczegdty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu na podtke
szklang

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:
Lakierowane aluminium

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 2W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ciepty / biaty neutralny /
biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:

CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Tak

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CeE O

STOPIEN OCHRONY:
P20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

WTYCZKA:
MINI konektor

Chmm

< new concept of light

Przyktadowy indeks produktu: GNDO300-CZ-BC

Glow modern, czarna obudowa, barwa biata ciepta

GLOW MODERN NP



AMBER BLACK

Oprawa oswietleniowa LED ze specjalnie zaprojektowanym uchwytem umozliwiajagcym montaz lampy
zarowno na tafli lustra, jak réwniez na gornym wiencu szafki. Wysiegnik zasilany bezposrednio z sieci
~230VAC nie wymaga stosowania dodatkowego zasilacza. Stopienn ochrony obudowy IP44 umozliwia
zastosowanie oswietlenia w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

Szczegoty techniczne

TYP:
Lampa LED do montazu na szafce
lub na tafli lustra

RODZAJ OSWIETLENIA:
Uzytkowe

MATERIAL.:
Tworzywo sztuczne

KOLOR:
Czarny

MOC:
MAX 45W

NAPIECIE ROBOCZE:
230V AC

BARWA SWIATLA:
Biaty neutralny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Nie

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

0] C€ & (%

STOPIEN OCHRONY:
P44

DLUGOSC PRZEWODU:
300 mm

@)Ebﬁ?‘

< new concept of light

Przyktadowy indeks produktu: AMBER-300-CZ-BN

Amber black, czarna obudowa, barwa biata neutralna

Przyktadowy indeks produktu: AMBER-300-CZ-BN

Amber black, czarna obudowa, barwa biata neutralna

AMBER BLACK [/



MASTERIA @Y

< new concept of light

Oprawa oswietleniowa LED przystosowana do samodzielnego montazu na tafli lustra. Posiada regulowany
uchwyt umozliwiajgcy montaz na taflach o grubosci 2 - 6 mm. Oswietlenie dostepne rowniez w zestawie
z zasilaczem typu SLIM o wysokosci mniejszej niz 20 mm, przeznaczonym do montazu za taflg lustra.

Szczegoty techniczne

RODZAJ OSWIETLENIA:
Uzytkowe

MATERIAL: |
Lakierowane aluminium

KOLOR:
Czarny

Przyktadowy indeks produktu: MSRO360-CO-BN

Masteria LED 360 mm, czarna obudowa, barwa biata neutralna

DOSTEPNE DLUGOSCI / MOC:
Masteria 360 mm - MAX 3,50W
Masteria 460 mm - MAX 450W
Masteria 560 mm - MAX 550W
Masteria 660 mm - MAX 6,50W
Masteria 760 mm - MAX 750W
Masteria 860 mm - MAX 8,50W
Masteria 960 mm - MAX 9,50W
Masteria 1060 mm - MAX 10,50W
Masteria 1160 mm - MAX 11,50W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty neutralny

) Przyktadowy indeks zestawu: Z-IMSR0560-CO-BN
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: Zestaw 1 pkt. Masteria LED 560 mm, czarna obudowa,

CRI > 80 barwa biata neutralna, zasilacz SLIM 230V

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Nie

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

| ®CeE O

STOPIEN OCHRONY:
P44

e
10 mm

DLUGOSC PRZEWODU:
1000 mm

2-6 mm

225 mm, -~

MASTERIA N




MISTERIA @Y

S new concept of light

Oprawa oswietleniowa LED wykonana z piaskowanego szkta akrylowego o grubosci 10 mm, réwnomiernie
rozswietlajgca przestrzen przed taflg lustra. Posiada regulowany uchwyt umozliwiajgcy samodzielny
montaz na taflach o grubosci 2 - 6 mm. Oswietlenie dostepne réowniez w zestawie z zasilaczem typu

SLIM o wysokosci mniejszej niz 20 mm, przeznaczonym do montazu za taflg lustra. , .
Szczegoty techniczne

RODZAJ OSWIETLENIA:
Uzytkowe

MATERIAL.:
Lakierowane aluminium

KOLOR:
Czarny

Przyktadowy indeks produktu: MIRO400-CO-BN

Misteria LED 400 mm, czarna obudowa, barwa biata neutralna

DOSTEPNE DLUGOSCI / MOC:
Misteria 400 mm - MAX 3,75W
Misteria 500 mm - MAX 4,75W
Misteria 600 mm - MAX 5,75W
Misteria 700 mm - MAX 6,75W
Misteria 800 mm - MAX 775W
Misteria 900 mm - MAX 8,75W
Misteria 1000 mm - MAX 9,75W
Misteria 1100 mm - MAX 10,75W
Misteria 1200 mm - MAX 11,75W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty neutralny
Przyktadowy indeks zestawu: Z-1IMIRO600-CO-BN

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: Zestaw 1 pkt. Misteria LED 600 mm, czarna obudowa,
CRI > 80 barwa biata neutralna, zasilacz SLIM 230V

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Nie

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CceE O

STOPIEN OCHRONY:
IP44

DLUGOSC PRZEWODU:
1000 mm

2-6 mm

MISTERIA G




MYSTERIA @Y

< new concept of light

Oprawa oswietleniowa LED wykonana z piaskowanego szkta akrylowego o grubosci 10 mm, réwnomiernie
rozswietlajgca przestrzen przed taflg lustra. Przedtuzony tylny panel oprawy umozliwia samodzielny
montaz oswietlenia na taflach luster zamocowanych na podtozu z ptyty meblowej. Oswietlenie dostepne

rowniez w zestawie z zasilaczem typu SLIM o wysokosci mniejszej niz 20 mm. , .
Szczegoty techniczne

RODZAJ OSWIETLENIA:
Uzytkowe

MATERIAL.:
Lakierowane aluminium

KOLOR:
Czarny

Przyktadowy indeks produktu: MYRO400-CO-BN

Mysteria LED 400 mm, czarna obudowa, barwa biata neutralna

DOSTEPNE DLUGOSCI / MOC:
Mysteria 400 mm - MAX 3,75W
Mysteria 500 mm - MAX 4,75W
Mysteria 600 mm - MAX 5,75W
Mysteria 700 mm - MAX 6,75W
Mysteria 800 mm - MAX 7,75W
Mysteria 900 mm - MAX 8,75W
Mysteria 1000 mm - MAX 9,75W
Mysteria 1100 mm - MAX 10,75W
Mysteria 1200 mm - MAX 11,75W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty neutralny

, Przyktadowy indeks zestawu: Z-IMYRO500-CO-BN
WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW: Zestaw 1 pkt. Mysteria LED 800 mm, czarna obudowa,
CRI > 80 barwa biata neutralna, zasilacz SLIM 230V

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Nie

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CceE O

STOPIEN OCHRONY:
IP44

40 mm"'\'_ \ o
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DLUGOSC PRZEWODU:
1000 mm

MYSTERIA \JF/




SUNDARO

Oprawa oswietleniowa LED wykonana z piaskowanego szkta akrylowego o grubosci 10 mm, réwnomiernie
rozswietlajgca przestrzen nad umywalkg. Przeznaczona do samodzielnego montazu na szafce
tazienkowej. Oswietlenie dostepne réowniez w zestawie z Kombiboxem zawierajgcym wbudowany
zasilacz oraz dodatkowe gniazdko ~230VAC mozliwe do zamontowana wewnatrz szafki.

Szczegoty techniczne

RODZAJ OSWIETLENIA:
Uzytkowe

MATERIAL.:
Lakierowane aluminium

KOLOR:
Czarny

DOSTEPNE DLUGOSCI / MOC:
Sandaro 400 mm - MAX 3,75W
Sandaro 500 mm - MAX 4,75W
Sandaro 600 mm - MAX 5,75W
Sandaro 700 mm - MAX 6,75W
Sandaro 800 mm - MAX 7,75W
Sandaro 900 mm - MAX 8,75W
Sandaro 1000 mm - MAX 9,75W
Sandaro 1100 mm - MAX 10,75W
Sandaro 1200 mm - MAX 11,75W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty neutralny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Nie

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CceE O

STOPIEN OCHRONY:
P44

DLUGOSC PRZEWODU:
1000 mm

@)Ebﬁ?‘

< new concept of light

Przyktadowy indeks produktu: SNO400-CO-BN

Sundaro LED 400 mm, czarna obudowa, barwa biata neutralna

Przyktadowy indeks zestawu: Z-1SNO600-CO-BN-KMBI1

Zestaw 1 pkt. Sundaro LED 600 mm, czarna obudowa,
barwa biata neutralna, kombibox

SUNDARO



KWADRATO

Oprawy oswietleniowe LED wykonane z piaskowanego szkta akrylowego o grubosci 10 mm. Utatwiony

spos6b montazu oswietlenia bezposrednio do tylnej ptyty HDF mebla umozliwia dwustronna tasma kle-
jaca w tylnej czesci oprawy. Ostona z czarnego tworzywa sztucznego w matowym wykonczeniu, przysta-
niajgc bezposrednie zrodto swiatta, tworzy efekt delikatnego podswietlenia przestrzeni wewnatrz witryny.
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Szczegoty techniczne

RODZAJ OSWIETLENIA:
Dekoracyjne

MATERIAL.:
Tworzywo sztuczne

KOLOR:
Czarny

DOSTEPNE MODELE / WYMIARY / MOC:

Kwadrato A 60x60 mm - MAX O9W
Kwadrato B 60x60 mm - MAX O,9W
Kwadrato C 60x60 mm - MAX O9W
Kwadrato D 60x60 mm - MAX 12W
Kwadrato E 60x60 mm - MAX O,6W
Kwadrato F 40x60 mm - MAX O,6W

NAPIECIE ROBOCZE:
12V DC

BARWA SWIATLA:
Biaty ptomien / biaty ciepty /
biaty neutralny / biaty zimny

WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW:
CRI > 80

KLASA ENERGETYCZNA:
A++

ZYWOTNOSC LED:
30 000 h

MOZLIWOSC PRZYCIEMNIANIA:
Nie

KAT SWIECENIA:
120°

SYMBOLE:

®CceE O

STOPIEN OCHRONY:
IP20

DLUGOSC PRZEWODU:
2000 mm

@Y
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Przyktadowy indeks produktu: KWDA-CP-BC

Kwadrato A LED, 60x60 mm, klosz piaskowany,
ostonka czarna, barwa biata ciepta

Przyktadowy indeks produktu: KWDD-CP-BZ

Kwadrato D LED, 60x60 mm, klosz piaskowany,
ostonka czarna, barwa biata zimna

1L

Przyktadowy indeks zestawu: Z-2KWDB-CP-BN-WN

Zestaw 2 pkt. Kwadrato B LED, 60x60 mm, klosz piaskowany, ostonka czarna,
barwa biata neutralna, wytgcznik nozny, zasilacz wtyczkowy 230V

KWADRATO \J/




Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych.
HLT Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do zmian technicznej charakterystyki prezentowanych produktow.

Zdjecia i rysunki produktéw zamieszczone w katalogu publikowane sg jedynie w celach pogladowych i informacyjnych, moga nieznacznie
roézni¢ sie od towaréw dostepnych w sprzedazy.

HLT Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do zmiany oferty katalogowej.
Aktualne informacje dostepne w Biurze Handlowym lub na stronie internetowej www.hlt.pl.

Produkty HLT Sp. z 0.0. s3 zgodne z postanowieniami ROZPORZADZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) nr 874/2012
z dnia 12 lipca 2012 r.

874/2012 2]

Wszystkie produkty HLT Sp. z 0.0. s3 zgodne z:

stiftung e 0 r
elektro-altgerdte register®

ANI'T ANOWVIA MOV 1d
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HLT Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 5
48-340 Gtuchotazy

+48 77 409 25 70
hlt@hlt.pl
www.hlt.pl

PL



