




SARIA
NOWOCZESNE PROFILE LED DO MEBLI TWARDYCH



Zastosowanie

Cechy produktu 

SARIA
Profil nawierzchniowy z mlecznym kloszem i taśmą LED

Szybkie podłączenie typu plug & play, bez konieczności lutowania przewodów

Opcjonalne sterowanie czujnikiem, dostosowane do różnych zastosowań

Montaż nawierzchniowy W16,1 × H9,9 mm – łatwy do wykonania samodzielnie, bez 
wiercenia

Wysokowydajna taśma LED – każdą diodę można przyciąć, co pozwala 
precyzyjnie dopasować długość i ograniczyć ciemne obszary

Przezroczysty łącznik środkowy umożliwia bezpośrednie łączenie 
i przedłużanie profilu

Popularne wykończenie w kolorze antracytu – idealne do mebli klasy premium

•	 Podszafkowe oświetlenie blatów

•	 Półki ekspozycyjne

•	 Szafy, garderoby
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PRODUKTY I AKCESORIA

SPECYFIKACJA LED FREE - CUT
taśmę można przycinać 

w dowolnym miejscu
Zasilanie DC 12V

Gęstość LED 150 szt. LED/m

Barwa światła 3000K lub 6500K 

Pobór mocy 7,5 W/m

Strumień światła 337 lm/m

Wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 90

Klasa efektywności G

Stopień ochrony IP 20

Materiał Aluminium + PC

Kolor Antracyt

Montaż nawierzchniowy 

Wymiary (mm) 3000 x 16,1 x 9,9



Zastosowanie

Cechy produktu 

SARIA R
Profil do wpustu z mlecznym kloszem i taśmą LED

Szybkie podłączenie typu plug & play, bez konieczności lutowania przewodów

Opcjonalne sterowanie czujnikiem, dostosowane do różnych zastosowań

Wąski profil do wpustu, idealny do precyzyjnego montażu

Wysokowydajna taśma LED – każdą diodę można przyciąć, co pozwala 
precyzyjnie dopasować długość i ograniczyć ciemne obszary

Przezroczysty łącznik środkowy umożliwia bezpośrednie łączenie 
i przedłużanie profilu

Popularne wykończenie w kolorze antracytu – idealne do mebli klasy premium

•	 Podszafkowe oświetlenie blatów

•	 Wnętrza nowoczesnych mebli

•	 Szafy, garderoby
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PRODUKTY I AKCESORIA

SPECYFIKACJA LED FREE - CUT
taśmę można przycinać 

w dowolnym miejscu
Zasilanie DC 12V 

Gęstość LED 150 szt. LED/m

Barwa światła 3000K lub 6500K 

Pobór mocy 7,5 W/m

Strumień światła 247 lm/m

Wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 90

Klasa efektywności G

Stopień ochrony IP 20

Materiał Aluminium + PC

Kolor Antracyt

Montaż do wpustu

Wymiary (mm) 3000 x 16,4 x 9,9



Zastosowanie

Cechy produktu 

SARIA C
Profil nawierzchniowy narożny z mlecznym kloszem i taśmą LED

Szybkie podłączenie typu plug & play, bez konieczności lutowania przewodów

Opalizowany klosz zapewnia równomierne rozproszenie światła, eliminując efekt 
punktowych refleksów

Profil narożny, idealny do estetycznego wykończenia krawędzi mebli

Wysokowydajna taśma LED z możliwością cięciA

Przewód zasilający z uniwersalnym złączem – łatwy w instalacji i kompatybilny  
z różnymi systemami oświetleniowymi

Solidna aluminiowa konstrukcja w kolorze antracytowym

•	 Podszafkowe oświetlenie blatów

•	 Estetyczne wykończenie krawędzi mebli

•	 Oświetlenie szaf, garderób
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PRODUKTY I AKCESORIA

SPECYFIKACJA LED FREE - CUT
taśmę można przycinać 

w dowolnym miejscu
Zasilanie DC 12V 

Gęstość LED 150 szt. LED/m

Barwa światła 3000K lub 6500K 

Pobór mocy 7,5 W/m

Strumień światła 427 lm/m

Wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 90

Klasa efektywności G

Stopień ochrony IP 20

Materiał Aluminium + PC

Kolor Antracyt

Montaż nawierzchniowy 

Wymiary (mm) 3000 x 18 x 14,5



Zastosowanie

Cechy produktu 

SARIA W
Profil nawierzchniowy narożny z mlecznym kloszem i taśmą LED

Szybkie podłączenie typu plug & play, bez konieczności lutowania przewodów

Opalizowany klosz zapewnia równomierne rozproszenie światła, eliminując efekt 
punktowych refleksów

Profil narożny o wymiarach 17x6,7 mm, idealny do estetycznego wykończenia 
krawędzi mebli

Wysokowydajna taśma LED z możliwością cięcia

Przewód zasilający z uniwersalnym złączem – łatwy w instalacji i kompatybilny  
z różnymi systemami oświetleniowymi

Solidna aluminiowa konstrukcja w kolorze iron grey

•	 Półki ekspozycyjne

•	 Wnętrza nowoczesnych mebli

•	 Witryny sklepowe
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PRODUKTY I AKCESORIA

SPECYFIKACJA LED FREE - CUT
taśmę można przycinać 

w dowolnym miejscu
Zasilanie DC 12V 

Gęstość LED 150 szt. LED/m

Barwa światła 3000K lub 6500K 

Pobór mocy 7,5 W/m

Strumień światła 510 lm/m

Wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 90

Klasa efektywności G

Stopień ochrony IP 20

Materiał Aluminium + PC

Kolor Antracyt

Montaż nawierzchniowy 

Wymiary (mm) 3000 x 17 x 6,7



Zastosowanie

Cechy produktu 

SARIA G
Profil nawierzchniowy z mlecznym kloszem i taśmą LED

•	 Półki ekspozycyjne

•	 Wnętrza nowoczesnych mebli

•	 Witryny sklepowe

Szybkie podłączenie typu plug & play, bez konieczności lutowania przewodów

Opalizowany klosz zapewnia równomierne rozproszenie światła, eliminując efekt 
punktowych refleksów

Profil do półek, idealny do estetycznego wykończenia półek i szafek

Wysokowydajna taśma LED z możliwością cięcia, co pozwala na precyzyjne 
dopasowanie długości do różnych projektów

Przewód zasilający z uniwersalnym złączem – łatwy w instalacji i kompatybilny  
z różnymi systemami oświetleniowymi

Solidna aluminiowa konstrukcja w kolorze iron grey
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PRODUKTY I AKCESORIA

SPECYFIKACJA LED FREE - CUT
taśmę można przycinać 

w dowolnym miejscu
Zasilanie DC 12V 

Gęstość LED 150 szt. LED/m

Barwa światła 3000K lub 6500K 

Pobór mocy 7,5 W/m

Strumień światła 480 lm/m

Wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 90

Klasa efektywności G

Stopień ochrony IP 20

Materiał Aluminium + PC

Kolor Antracyt

Montaż nawierzchniowy 

Wymiary (mm) 3000 x 10,2 x 14,9



Zastosowanie

Cechy produktu 

SARIA S
Profil podszafkowy LED

Szybkie podłączenie typu plug & play, bez konieczności lutowania przewodów

Opalizowany klosz zapewnia równomierne rozproszenie światła, eliminując efekt 
punktowych refleksów

Montaż nawierzchniowy – łatwy w instalacji, nie wymaga wiercenia

Wysokowydajna taśma LED z możliwością cięcia, co pozwala na precyzyjne 
dopasowanie długości do różnych projektów

Przewód zasilający może być wyprowadzony do tyłu lub w półkę – elastyczność 
instalacji

Wykończenie w kolorze antracytowym – idealne do mebli klasy premium

•	 Półki ekspozycyjne

•	 Wnętrza nowoczesnych mebli

•	 Szafy, garderoby
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PRODUKTY I AKCESORIA

SPECYFIKACJA LED FREE - CUT
taśmę można przycinać 

w dowolnym miejscu
Zasilanie DC 12V 

Gęstość LED 150 szt. LED/m

Barwa światła 3000K lub 6500K 

Pobór mocy 7,5 W/m

Strumień światła 675 lm/m

Wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 90

Klasa efektywności G

Stopień ochrony IP 20

Materiał Aluminium + PC

Kolor Antracyt

Montaż nawierzchniowy 

Wymiary (mm) 3000 x 17 x 16,4



ul. Kolejowa 5 
48-340 Głuchołazy 
+48 77 409 25 70 

hlt@hlt.pl 
www.hlt.pl


